controlo de nivel

para liquidos oias miniatura pneumatico conductivo optico

Boia de nivel.

Sao elementos simples e cldssicos para
detectar niveis em recipientes dum certo
tamanho como depdsitos, cisternas,
albercas, pogos abertos etc. Economicos e de
facil instalagdo jd que 50 hd que colocd-la no
interior do recipiente.

NMH

127 NEK OPT

Flotador de nivel.

Sao detectores de pequenco tamanho e
econdmicos instalam-se através de um furo
o tanque no ponto desejudo a detector.
Muito itil para pequenos recipientes.

NMV

Detector de nivel pneumdtico.

Se trata de um detector de pressdo muito
sensivel. Se rosca @ parte superior de um
tubo, o oufro exiremo fica aberto e
possicionado d altura desejada de deteccdo.
Quando o liquido subindo tapa o extremo
aberto, o ar no interior do tubo se comprime
e faz actuar um contacto comutado. 0 tubo o
coloca o utilizador de acordo com o liquido a
detectar e pode ser de metal, pldstico, vidro,
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agressivos, viscosos, alimentares, dcido. E [ M

muito utilizado na industria quimica e nas Dﬁ
depuradoras. 4

Interruptor de nivel conductivo. | e l
Este elemento sensor além do electrodo de BM 4\@/
confacto com a agua, leva toda a electronica

incorporada no seu interior. Os dois  Referencias Referencias

elecrodos que assomam pelo extremo tém

corrente alterna de baixa tensdo. E muito Ref. Contacto Montagem Ref.
ST U S M Microruptor Vertical NMV 127 NEK 0PT
pressdo, e para conectar directamente a BM Mercu:;o Horizontal NMH

autématos, sem necessidade de relé auxiliar
de hidronivel.

Referencia Referencia Referencia

Controlo de nivel 6ptico.

Se trata de um pequeno sensor de nivel para
|iquidos transparentes. 0 sensor emite para Tensdo 220 VAC Material Polipropileno Corpo e tampa Aluminio Material PPS Material Polipropileno
fora uma luz infravermelha, que se reflete Infensidade 10 (3) A Conexdo 4" G (ﬂml;ru c|I1t=. pressdo Pulies:ier refurg;:dod Electrodos  Ago Inox. Sensor Polisulfuro

; e Temperatura mdx. 80° C Temperatura mdxima  80° C Tubo de conexdo Roscado a 1 pulegada gas Conexido R % Conexdo %26
!m Sl.!l:l Lo L femleﬁem_u e volta ao Lpnngitude cabo 5 mis pPressﬁu maxima 10 Bar Membrana Standard: n:’upregnu : Temperatura de trabalho -25a +60° C Temperatura de trabalho -25 a +85° C
inferior. Quando estd submergida a luz se Proteccio IP 68 Saida Contacto NA 6 NC Interruptores 10 A 250 Vac ' Presado maxima 20 bar Pressdo mdxima 10 bar
reflete para fora e ndo a defecta 0 mesmo. E 2 A/ 250 VAC/DC Pressdo de acuacio Desde 3 cm coluna agua _ Alimentagdo 18-32 VDC _ Alimentagio 24 VDC
muito 0til para depdsitos e tubagens Protecgdo IP 65 Entrada de cabos Bucin roscado para PG11 Suida Relé 1A/30V Saida NPN

debaixo de pressdo, e para conectar Protecdo IP 53 Sensibilidade 35 Kohm Proteccio IP 68
¥

. ; y Temperatura 60°C Proteccdo 1P 68
directamente a autématos, sem necessidade . :
de relé auxiliar de hidronivel ja que funciona
a24VNPN.
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